
FILETEADORA AUTOMÁTICA DE POLLO Y PAVO

AUTOMATIC CHICKEN AND TURKEY FILLETING MACHINE

TRANCHEUSE AUTOMATIQUE DE FILETS DE POULET ET DE DINDE



FILETEADORA AUTOMÁTICA DE POLLO Y PAVO

- Alta capacidad en base a tres vías independientes
- Corte simultáneo de distintos tamaños de pechugas y/o filetes
- Corte regular con mínima merma
- Fácil montaje y desmontaje de todos los elementos

Datos Técnicos

- Medidas: 2350x1300x1250 mm
- Peso: 450 kg
- Tensión de Entrada: 3 F+ N+ T
- Potencia: 1,7 Kw

AUTOMATIC CHICKEN AND TURKEY FILLETING MACHINE

- High capacity based on three separate lines
- Simultaneous cutting of different breast and fillet sizes
- Regular cutting with minimum waste
- Easy to assemble and disassemble all the parts

Technical information

- Measurements: 2350x1300x1250 mm
- Weight: 450 kg
- Imput voltage: 3 phase+ Neutral + Earth
- Power: 1,7 Kw



- Grande capacité grâce à trois voies indépendantes
- Découpe simultanée de différentes tailles de blancs et/ou de filets
- Découpe régulière avec un minimum de perte
- Montage el démontage faciles de tous les éléments

TRANCHEUSE AUTOMATIQUE DE FILETS DE POULET ET DE DINDE

Technical information

- Dimensions: 2350x1300x1250 mm
- Poids: 450 kg
- Tension d’entrée: 3 F + N + T
- Puissance: 1,7 Kw
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